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M E M O R I A L  T É C N I C O  D E S C R I T I V O  
 
 
OBJETO 
O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de descrever os materiais e serviços 
necessarios para Reperfilagem de regularização de pavimento com CBUQ, em um 
trecho da Rua Alegrete, entre a Avenida Assis Brasil e Rua Vinte e cinco de Abril. 
 
 
GENERALIDADES 
a) Os detalhes construtivos serão determinados pelo projeto, sendo que eventuais 
modificações somente poderão ocorrer se houver prévia aprovação do autor do projeto. 
b) Se divergirem as dimensões escritas nos desenhos das obtidas em escala, prevalecerão 
sempre as primeiras, se divergirem os desenhos e as especificações, prevalecerão sempre 
as últimas. 
c) A obra deverá ser realizada de acordo com o cronograma físico disposto no programa. 
d) A execução dos serviços obedecerá as normas da ABNT, aplicáveis a cada caso. Na 
ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar algum dos materiais 
especificados, deverá ser solicitado autorização e posterior fiscalização de sua 
substituição. 
e) Será de inteira responsabilidade do executante a verificação das medidas e quantidade 
de materiais bem como detectar possíveis omissões de projetos. 
f) A execução dos serviços obedecerá com  observações do presente memorial. 
g) Caberá ao executante fornecer todo o material, ferramentas, maquinário e equipamento 
adequado a mais perfeita execução dos serviços. 
h) Quaisquer danos a terceiros, decorrentes da má execução dos serviços ou por  
quaisquer outros motivos, serão de total responsabilidade do executante. 
i) Também é de responsabilidade do contratado providenciar a retirada periódica dos 
entulhos e manutenção de energia durante a execução, além da limpeza regular do local 
da obra e os reparos imediatos necessários. 
j) O contratante não aceitará materiais de qualidade inferior aos especificados. Quando 
não especificados deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade mediante 
aprovação e fiscalização do órgão competente. 
k) A fiscalização não aceitará serviços que estejam em desacordo com as normas técnicas 
de construção civil. Todos os operários envolvidos na obra, deverão obrigatoriamente 
portar equipamento de segurança adequado (EPI) . 
 

1. SERVIÇOS INICIAIS 
 

1.1 PLACA DE OBRA 
Placa de obra sobre base de madeira, com as dimensões de 2,00m x 1,00m, 

conforme o modelo padrão do município, permanecendo no local durante todo o período 
de duração da obra, até sua inauguração. 

 

1.2 ADMINISTRAÇÃOCENTRAL 

O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de água, 
telefone e luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, mestre 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

 P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  A R R O I O  D O  S A L  
            S E C R E T A R I A  O B R A S ,  P L A N E J A M E N T O  E  T R A N S P O R T E  

 D E P A R T A M E N T O  D E  P L A N E J A M E N T O  
 R u a  A l e g r e t e ,  n º  3 0   -   C e n t r o     -     C E P  9 5 5 8 5 - 0 0 0   

  Home Page: www.arroiodosal.rs.gov.br           Email: planejamento@ arroiodosal.rs.gov.br 
 Fones:  (51) 3687 3500 Ramal 3658 
 

 
2 

de obras, técnico de segurança do trabalho e um almoxarife. O serviço será medido por 
mês. 

 

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação 
da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e 
instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada 
das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 
CONTRATADA. 

A medição deste serviço será por unidade. 
 

2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO 
 

2.1 LIMPEZA E  VARRIÇÃO 

São objetos desta especificação os serviços de limpeza e varreção de pista 
existente, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento. 

As operações de limpeza e varrição de pista, serão executadas mediante a 
utilização de equipamentos adequados (caminhão pipa, vassoura mecânica com trator 
agrícola) complementados com o emprego de serviços manuais. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 
 

2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 
0,4L/M² A 0,6L/M² 

Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície 
existente, visando promover a aderência entre o asfalto existente e o revestimento a ser 
executado. 

Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de 
preferência, vassouras mecânicas. 

A taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo 
menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja” ou através de 
preenchimento da Planilha do controle de pintura de ligação. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora 
de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material 
betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo 
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante. 

Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil 
observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e 
correções localizadas.  

A pintura de ligação será medida através da área executada em m². 
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2.3 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO 
E EXECUÇÃO (E=4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE 

Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em 
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material 
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a primeira camada e com a pintura 
de ligação já executada e liberada. 

A espessura media será de 4 cm compactados conforme especificado no projeto. 
Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos: 

 Usina de asfalto; 

 Rolos compactadores lisos e com pneus; 

 Caminhões; 

 Motoniveladora com controle eletrônico; 

 Placa Vibratória; 

 Rolo Tanden. 
Serão verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.: 

 Na usinagem, e 

 No espalhamento. 
Material a ser utilizado: 

 CAP 50/70; 

 Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria 
especificadas pelo DAER. 

O concreto betuminoso usinado a quente será medido em ton.  
 
 

2.4 TRANSPORTE DE C.B.U.Q. PARA DMT 30 KM 

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 
apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportador, com proteção superior de 
maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não 
se poder utilizar na pista.  

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume executado em tonxkm 
na pista. 

 

3. SINALIZAÇÃO 

 

3.1 Limpeza da superfície para aplicação de sinalização 
 Consiste na execução de limpeza por meio de vassouras mecânicas no local onde 

será executada a pintura de sinalização horizontal. 
 Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se 

remover todo material pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta e o 
pavimento e ocorrer patologias futuras. 

 Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 
 

3.2 Sinalização horizontal tinta acrílica (L=12cm) 
 Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites 

da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de 
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tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor amarela e 
branca, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

No eixo da pista, conforme locais indicados em projeto, deverá ser executada uma 
sinalização horizontal na cor amarela, simples e contínua (conforme projeto em anexo), 
com 12 cm de largura, delimitando as pistas de sentidos opostos. 

No bordo da pista, conforme locais indicados em projeto, deverá ser executada uma 
sinalização horizontal na cor branca, simples e contínua (conforme projeto em anexo), com 
12 cm de largura, delimitando as áreas de pista e estacionamento. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por pessoal 
habilitado. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão 
simples, pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte 
aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual 
diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. 

A execução dos serviços deve atender os requisitos da NBR 11862. 
Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicados na pista. 
 

3.3 Sinalização horizontal áreas especiais 
Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os pedestres 

ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias são 
conhecidas como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos 
projetos.  

A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as 
medidas de 4,00m x 0,40 m, com espaçamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e 
padrão 3,09 da ABNT.  

Além da faixa de segurança será executada uma faixa de 0,40m, chamada de “faixa 
de retenção”. Será localizada 1,60m antes da faixa de segurança, nos dois lados da faixa, 
conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 
A execução dos serviços deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito – Volume IV – Sinalização Horizontal do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN). 

Os serviços de sinalização serão medidos por metro m² aplicado na pista. 
 

3.4 Placa de advertência – Travessia de pedestres – suporte metálico H=2,20m, 
L=50cm 

A placa A32b (passagem de pedestres) é uma placa de advertência. Tem a função 
de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos 
adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de trafego e orientar os 
usuários da via. As placas de advertência possuem fundo amarelo, bordas e símbolos em 
preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de 
Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito. 

A sinalização vertical é composta por placas de sinalização que tem por objetivo 
aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer 
informações aos usuários da via. 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A 
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reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a 
aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. 

A placa A 32b terá L=50cm. 
Os suportes das placas serão metálico Ø 2 1/2” , com altura livre mínima de 2,20 m. 
A execução dos serviços deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação e Volume II – 
Sinalização Vertical de Advertência do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

A medição deste serviço será por unidade aplicada na pista. 
 

4. PRAZO 
a) A obra será executada em 30 dias. 
 
 
 

Arroio do Sal, 18 de Outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Evandro Piccolo Fernandes 
Engenheiro Civil – Crea/RS 74.548 

Matrícula Municipal 721 

 

 

 


